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本仕様書は製品改良などの理由により、予告なく

変更になる場合がありますのでご了承願います。 

ご採用の際にはお手数ですが弊社まで最新の資料

をご請求くださりますようお願いいたします。 
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1．製品概要 

本機は、ＥＩＡＪ ＣＰ－１２０１規格に準拠したデジタルオーディオ信号１系統(2 ﾁｬﾝﾈﾙ)を 

弊社製ＶＵメータ（ＦＹＲ－１１Ｌ型）で表示するＶＵモニタです。 

 

2．主な機能 
 

2-1．２ｃｈＶＵ表示 
     ２台の弊社製ＦＹＲ－１１Ｌ型ＶＵメータを内蔵し、同時に２チャンネルのデジタル 

信号の表示が可能です。 

 

2-2．ＲＥＦスイッチ 
      ＲＥＦスイッチ（－１８ｄＢ／－２０ｄＢ）を切り替える事により 

      基準入力レベルの設定が可能です。 

設定はＣＨ１,ＣＨ２一括設定となります。 

 

2-3．メータ照明 
      電源を投入するとメータの照明が橙色点灯します。 

 

2-4．終端抵抗内蔵 
      入力を７５Ωで終端するための抵抗を内蔵しています。 

      ＴＥＲＭスイッチで ON(75Ω)／OFF(約 10KΩ)を選択する事ができます。 

設定はＣＨ１,ＣＨ２一括設定となります。 

 

3．各部説明 
 

3-1．前面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ＶＵメータ 

弊社製ＶＵメータ（ＦＹＲ－１１Ｌ）を２個実装。 

電源を投入するとメータの照明が橙色点灯します。 

 

①ＶＵメータ 
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3-2．背面 
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② 入出力コネクタ 

ＢＮＣコネクタによりアンバランス信号の入出力を行います。 

出力コネクタは入力に対してのループスルーとなっていますので、電源がＯＦＦ状態でも 

  信号が切断される事はありません。 

  ※出力コネクタからは、入力信号がそのまま出力されます。 

 

③ ＴＥＲＭスイッチ 

矢印方向にスイッチをセットする事により、入力を７５Ωで終端します。 

 

④ ＶＵメータ ＡＤＪ 

ＶＵメータの表示レベルの調整を行います。約±３ｄＢの範囲で調整できます。 

 

⑤ ＲＥＦスイッチ 

基準入力レベルを、－１８ｄＢ／－２０ｄＢの何れかに設定する事ができます。 

 

⑥ 電源スイッチ 

主電源スイッチです。 

 

⑦ ＦＧ接続ネジ 

ＦＧ接続用のＭ３ネジです。 

 

⑧ ＡＣインレット 

ロック金具つきのＡＣインレットです。 

ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ （５０／６０Ｈｚ）にて動作します。 

 

②入出力コネクタ 

④ＶＵメータＡＤＪ 

③ＴＥＲＭスイッチ 

⑤ＲＥＦスイッチ 

⑦FG 接続ネジ 

⑥電源スイッチ 

⑧ＡＣインレット 
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4．電源の投入 
電源はＡＣ１００Ｖ／２００Ｖでご使用下さい。 

電源投入は背面の電源スイッチの” “側を押してください。 

 

5．ＲＥＦスイッチ 
   ＲＥＦスイッチを切り替える事により、基準入力レベルを設定できます。 

設定はＣＨ１,ＣＨ２一括設定となります。 

設定値：－１８ｄＢ、－２０ｄＢ 

 

6．ＴＥＲＭスイッチ 
   入力を７５Ωで終端する為の抵抗を内蔵しています。 

   ＴＥＲＭスイッチでＯＮ／ＯＦＦを選択することができます。 

設定はＣＨ１,ＣＨ２一括設定となります。 

    ＴＥＲＭ ＯＮ ：７５Ω 

    ＴＥＲＭ ＯＦＦ：約１０ＫΩ 

 

 

 

7．仕様一覧 
 

入力部 

入力数 １系統 

入力回路 アンバランス入力 

入力インピーダンス 
ＴＥＲＭ ＯＮ ：７５Ω 

ＴＥＲＭ ＯＦＦ：約１０ＫΩ 

デジタルデータ規格 
ＥＩＡＪ ＣＰ－１２０１ 

ＡＥＳ－３ｉｄ 

基準入力レベル －１８ｄＢ／－２０ｄＢ（ＲＥＦスイッチで設定可能） 

入力コネクタ ＢＮＣコネクタ １個 

出力部 

出力数 １系統（入力のループスルー） 

出力コネクタ ＢＮＣコネクタ １個 

電源・消費電力 

電源電圧 ＡＣ８５～２６５Ｖ ５０／６０Ｈｚ 

消費電力 １０ＶＡ以下 

温湿度条件 

許容動作温度 ５～３５℃ 

許容動作湿度 ２５％ＲＨ～８０％ＲＨ（結露無き事） 

許容保存温度 ０～６０℃ 

許容保存湿度 ２５％ＲＨ～９０％ＲＨ（結露無き事） 

添付品 

ＡＣ１００Ｖ用電源ケーブル、[ｿｹｯﾄ(3P)－ﾌﾟﾗｸﾞ(2P) ｹｰﾌﾞﾙ長 約 2m] 

※AC200V でご使用の際は、AC200V用の電源ｹｰﾌﾞﾙをご用意下さい。 

ゴム足×４個 

※ご使用に合わせてお取り付け下さい。 

 
 

8．型式構成 
 

   ＶＵＭ－ＤＦ０２－「」 

                ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ色 B：黒、S：ｼﾙﾊﾞｰ 
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9．外観図 
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